
Regal Beloit do Brasil



Atender os clientes de acordo com suas

necessidades;

Produzir motores mais eficientes e duradouros;

Comprometer-se com pesquisas e novas

tecnologias;

Expandir e diversificar para novos mercados;

Há 100 anos, antes da Marathon se tornar uma marca de

destaque na Regal, a Marathon já fabricava motores

elétricos baseada em quatro princípios fundamentais:

Nossas raízes, estabelecidas há mais de meio

século, originou da fabricação doméstica de

ferramentas de corte de metais e de caixas de

engrenagens. Em 1955, conhecidos como

ferramentas Beloit.

Nossa sede atual é na cidade de Beloit,

Wisconsin, USA e conhecidos como Regal.

Nosso cresc imento aconteceu tanto

organicamente como através da aquisição

e integração bem sucedidas de mais de 50

novas empresas ao longo dos últimos 30

anos.
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Ainda vivemos por essas principais

filosofias. São fundamentos das nossas

habilidades de oferecer soluções

customizadas e sustentáveis para os

nossos clientes.



Motores Elétricos Trifásicos Marathon

Os motores elétricos Marathon são certificados pelo Inmetro e atendem a Legislação de

eficiência energética, Lei nº 10.295/2001, portaria 488 de 8 de dezembro de 2010.

Os motores MARATHON foram desenvolvidos usando o que existe de melhor em tecnologia

moderna. Seu projeto e construção seguem as exigências das normas brasileiras e

internacionais requeridas para o exigente mercado nacional e latino americano.

Os materiais empregados na sua construção são de primeira linha e de alta tecnologia e

qualidade que, aliados a um consolidado processo de fabricação, conferem aos motores

Marathon elevado grau de excelência.

Carcaça / tampas: toda a linha é construída com peças robustas em ferro fundido, conferindo

ao motor segurança e confiabilidade na sua aplicação. Os motores Marathon são pintados

com base primer e acabamento azul Marathon RAL5011 proporcionando alta resistência

contra oxidação.

Conjunto ativo, estator e rotor: Os mesmos são construídos com lâminas de Aço Silício e

produzidos com a mais alta tecnologia de estampagem. O Conjunto de rotor tem seu

balanceamento dinâmico especial garantindo uma perfeita aplicação, sem vibração. O estator

bobinado é construído com fios de cobre classe F (155 °C) e impregnados com resina ou verniz

também na classe térmica F (155°C), garantido ao bobinado resistência mecânica, rigidez

dielétrica, melhor dissipação de calor e maior vida útil dos materiais isolantes.

Com grau de proteção IP55, os motores TFVE Marathon são adequados aos mais exigentes

ambientes de aplicação com segurança e durabilidade. Os motores da linha ODP, com grau de

proteção IP23, são amplamente utilizados nas mais variadas aplicações, com excelente

relação custo benefício.
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cv kW In (A) Ip/In
Cn

(kgm)

Cp/Cn

(%)

Cm/Cn

(%)
50% 75% 100% 50% 75% 100%

0,33 0,25 LVS 63 3330 0,67 5,5 0,071 220 220 69,0 68,0 68,0 0,64 0,75 0,81 1,15 0,00040 11

0,50 0,37 LVS 63 3300 1,08 6,1 0,119 220 220 69,9 71,0 70,0 0,65 0,76 0,81 1,15 0,00050 13

0,75 0,55 LVS 71 3375 1,40 6,1 0,159 220 230 71,7 73,6 73,0 0,68 0,77 0,82 1,15 0,00063 14

1,0 0,75 71 3337 1,79 5,8 0,215 366 396 77,3 79,9 80,0 0,60 0,72 0,78 1,15 0,00053 14

1,5 1,1 80M1 3453 2,34 8,0 0,311 261 305 81,7 83,0 82,5 0,78 0,84 0,87 1,15 0,00129 18

2,0 1,5 80M2 3431 3,02 8,8 0,417 307 370 83,4 84,2 83,5 0,81 0,87 0,89 1,15 0,00165 22

3,0 2,2 90S 3441 4,45 7,8 0,624 270 301 88,6 87,8 85,7 0,76 0,85 0,88 1,15 0,00217 26

4,0 3 90L 3400 5,84 8,3 0,842 343 334 85,9 86,2 85,0 0,84 0,89 0,90 1,15 0,00265 32

5,0 3,7 100L 3493 7,10 7,6 1,02 210 350 86,7 87,7 87,5 0,82 0,88 0,90 1,15 0,00750 46

6,0 4,5 112M1 3482 8,47 7,5 1,23 200 330 87,1 88,2 88,0 0,82 0,88 0,90 1,15 0,00750 45

7,5 5,5 112M2 3474 10,6 7,4 1,55 210 320 87,6 88,7 88,5 0,82 0,87 0,89 1,15 0,00750 45

10,0 7,5 132S 3478 13,6 7,4 2,06 190 310 89,1 89,9 89,5 0,86 0,90 0,92 1,15 0,01510 69

12,5 9,2 132M1 3487 17,0 8,4 2,57 220 340 89,3 89,9 89,5 0,86 0,90 0,92 1,15 0,01750 77

15 11 132M2 3489 20,0 8,5 3,08 230 290 90,6 90,9 90,2 0,89 0,92 0,93 1,15 0,01910 84

20 15 160M1 3536 27,1 6,8 4,05 230 310 91,2 91,9 91,7 0,82 0,88 0,90 1,15 0,05500 145

25 18,5 160M2 3523 33,8 6,9 5,08 250 310 89,3 90,7 91,0 0,85 0,89 0,91 1,15 0,06910 145

30 22 160L 3521 40,1 6,4 6,10 220 300 87,3 91,0 91,0 0,87 0,91 0,92 1,15 0,07620 156

40 30 200M 3563 55,4 8,2 8,04 290 360 90,5 91,5 91,7 0,81 0,86 0,88 1,15 0,14926 238

50 37 200L 3558 68,0 7,9 10,1 270 370 91,2 92,2 92,4 0,82 0,87 0,89 1,15 0,16839 255

60 45 225S 3557 78,0 7,5 12,1 266 316 91,8 92,8 93,0 0,86 0,91 0,93 1,15 0,28810 317

75 55 225M 3558 97,8 7,3 15,1 260 312 91,8 92,8 93,0 0,85 0,90 0,92 1,15 0,31554 345

100 75 250M 3548 129,9 7,3 20,2 210 320 92,4 93,4 93,6 0,80 0,88 0,92 1,15 0,56057 503

125 90 280S 3578 164,4 7,5 25,0 250 350 92,8 94,2 94,5 0,83 0,88 0,90 1,15 0,81171 595

150 110 280M 3580 197,2 7,8 30,0 290 370 93,3 94,3 94,5 0,78 0,86 0,90 1,15 0,93197 680

175 132 315S/M 3582 227,0 7,3 35,0 210 330 93,5 94,5 94,7 0,79 0,87 0,91 1,15 1,29633 990

200 150 315S/M 3587 259,0 7,4 39,9 230 330 93,8 94,8 95,0 0,79 0,87 0,91 1,15 1,46917 1050

250 185 315S/M 3575 319,0 6,4 50,1 200 290 94,2 95,2 95,4 0,8 0,88 0,92 1,15 1,90128 1220

300 220 355M/L 3580 391,0 7,5 60,0 160 220 93,0 94,6 95,4 0,84 0,88 0,90 1,15 3,41000 1620

350 260 355M/L 3580 456,0 7,5 70,0 160 220 93,4 94,8 95,4 0,85 0,89 0,90 1,15 3,92150 1710

400 300 355M/L 3580 521,0 7,5 80,0 160 220 93,6 94,9 95,4 0,86 0,89 0,90 1,15 4,26250 1870

450 330 355M/L 3580 586,0 7,5 90,0 160 220 93,7 94,7 95,4 0,87 0,89 0,90 1,15 5,11490 1920

FATOR POTÊNCIA (cos Φ)
MASSA

(kg)

GD²

(kgm²)
FS

CORRENTE 380V CONJUGADO RENDIMENTO

2 POLOS

POTÊNCIA

CARCAÇA ROTAÇÃO

cv kW In (A) Ip/In
Cn

(kgm)

Cp/Cn

(%)

Cm/Cn

(%)
50% 75% 100% 50% 75% 100%

0,25 0,18 LVS 63 1610 0,62 4,4 0,111 210 220 57,8 60,8 60,0 0,53 0,65 0,73 1,15 0,00100 11

0,33 0,25 LVS 63 1615 0,80 4,4 0,146 210 220 62,6 65,7 65,0 0,52 0,64 0,73 1,15 0,00110 13

0,50 0,37 LVS 71 1630 1,12 5,2 0,220 210 220 66,6 68,4 67,0 0,57 0,68 0,75 1,15 0,00120 14

0,75 0,55 LVS 71 1635 1,57 5,2 0,328 210 220 71,0 72,7 71,0 0,57 0,68 0,75 1,15 0,00130 15

1,0 0,75 80M1 1714 1,81 5,4 0,418 201 264 79,6 81,1 80,5 0,64 0,73 0,77 1,15 0,00218 18

1,5 1,1 80M2 1709 2,63 5,5 0,628 209 272 81,3 82,4 81,5 0,97 0,75 0,78 1,15 0,00275 22

2,0 1,5 90S 1715 3,30 7,3 0,835 301 312 84,0 84,9 84,0 0,70 0,78 0,81 1,15 0,00371 26

3,0 2,2 90L 1711 4,78 7,6 1,26 364 307 85,2 85,9 85,0 0,69 0,79 0,83 1,15 0,00490 32

4,0 3 100L1 1746 5,82 7,4 1,64 230 320 86,1 87,6 87,4 0,77 0,85 0,88 1,15 0,01170 44

5,0 3,7 100L2 1747 7,52 8,6 2,05 270 340 86,5 87,7 87,5 0,71 0,80 0,85 1,15 0,01430 49

6,0 4,5 112M1 1740 9,13 6,7 2,47 290 330 87,4 88,6 88,5 0,71 0,79 0,83 1,15 0,01920 58

7,5 5,5 112M2 1749 11,6 7,7 3,07 280 380 87,5 89,3 89,5 0,66 0,76 0,81 1,15 0,02130 61

10,0 7,5 132S 1755 14,9 7,7 4,08 260 310 88,5 89,5 89,5 0,73 0,81 0,84 1,15 0,03850 80

12,5 9,2 132M1 1748 18,1 7,0 5,12 220 290 89,7 90,4 90,0 0,77 0,84 0,86 1,15 0,04320 87

15 11 132M2 1754 22,5 7,0 6,12 240 250 90,2 91,2 91,0 0,71 0,79 0,82 1,15 0,04900 91

20 15 160M 1766 28,9 6,2 8,11 200 250 90,2 91,1 91,0 0,77 0,83 0,85 1,15 0,12700 145

25 18,5 160L 1773 36,5 9,0 10,1 350 310 90,8 92,2 92,4 0,69 0,78 0,83 1,15 0,14820 163

30 22 180M 1768 40,8 6,2 12,1 190 280 90,8 92,2 92,4 0,74 0,84 0,89 1,15 0,19400 194

40 30 200M 1777 55,6 7,4 16,1 260 323 92,4 93,5 93,6 0,72 0,82 0,86 1,15 0,32342 250

50 37 200L 1773 69,1 6,3 20,2 220 300 91,8 92,8 93,0 0,80 0,85 0,87 1,15 0,36560 280

60 45 225S 1781 82,6 7,7 24,1 295 327 92,4 93,4 93,6 0,80 0,85 0,87 1,15 0,61362 329

75 55 225M 1781 102,6 7,7 31,3 298 318 92,9 93,9 94,1 0,80 0,85 0,87 1,15 0,73113 370

100 75 250M 1779 136,0 6,9 40,2 250 320 93,3 94,3 94,5 0,75 0,83 0,87 1,15 1,02515 487

125 90 280S 1786 166,0 7,9 50,1 280 320 93,3 94,3 94,5 0,77 0,85 0,89 1,15 1,85238 650

150 110 280M 1783 199,0 7,7 60,2 280 310 93,8 94,8 95,0 0,77 0,85 0,89 1,15 1,99939 706

175 132 315S/M 1789 237,0 6,5 70,0 190 310 93,8 94,8 95,0 0,75 0,83 0,87 1,15 2,53548 1020

200 150 315S/M 1792 271,0 6,9 79,9 220 330 94,8 95,8 96,0 0,74 0,83 0,86 1,15 3,05868 1100

250 185 315S/M 1792 342,0 7,4 99,9 240 350 93,8 94,8 95,0 0,74 0,82 0,86 1,15 3,86359 1235

300 220 355M/L 1785 404,0 7,5 120,3 210 220 93,9 95,1 95,5 0,81 0,85 0,87 1,15 7,4123 1680

350 260 355M/L 1785 471,0 7,5 140,4 210 220 94,0 95,1 95,5 0,83 0,86 0,87 1,15 8,2727 1740

400 300 355M/L 1785 538,0 7,5 160,4 210 220 94,1 95,2 95,5 0,85 0,87 0,87 1,15 8,8462 1870

450 330 355M/L 1785 604,0 7,5 180,5 210 220 94,3 95,5 95,8 0,85 0,87 0,87 1,15 8,8978 1975

500 370 355M/L 1785 671,0 7,5 200,6 180 200 94,2 95,5 95,8 0,76 0,84 0,87 1,15 10,6204 2300

550 405 355M/L 1785 738,0 7,5 220,6 180 200 94,1 95,3 95,8 0,78 0,85 0,87 1,15 12,5828 2460

RENDIMENTO FATOR POTÊNCIA (cos Φ)

FS
GD²

(kgm²)

MASSA

(kg)

4 POLOS

POTÊNCIA

CARCAÇA ROTAÇÃO

CORRENTE 380V CONJUGADO
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cv kW In (A) Ip/In
Cn

(kgm)

Cp/Cn

(%)

Cm/Cn

(%)
50% 75% 100% 50% 75% 100%

0,25 0,18 LVS 71 1060 0,76 4,0 0,169 190 200 52,0 56,0 56,0 0,46 0,57 0,66 1,15 0,00110 13

0,33 0,25 LVS 71 1050 1,03 4,0 0,252 190 200 57,0 60,0 59,0 0,48 0,59 0,68 1,15 0,00120 14

0,50 0,37 LVS 80M1 1085 1,42 4,7 0,363 190 200 59,6 62,5 62,0 0,49 0,62 0,70 1,15 0,00160 15

0,75 0,55 LVS 80M2 1085 1,79 4,7 0,495 190 200 64,0 66,0 65,0 0,51 0,64 0,72 1,15 0,00200 16

1 0,75 90S1 1141 2,00 4,9 0,628 296 332 76,4 79,5 80,0 0,51 0,62 0,70 1,15 0,00616 31

1,5 1,1 90S2 1145 2,95 5,5 0,938 222 336 77,3 80,4 80,9 0,52 0,63 0,70 1,15 0,00755 34

2 1,5 100L1 1152 3,50 6,2 1,24 210 320 80,7 83,0 83,0 0,56 0,69 0,77 1,15 0,01220 39,5

3 2,2 100L2 1135 5,05 5,6 1,89 200 280 82,2 83,5 83,0 0,63 0,74 0,80 1,15 0,01670 44

4 3 112M 1152 6,83 7,3 2,49 230 360 82,2 84,7 85,0 0,59 0,71 0,77 1,15 0,02130 51

5 3,7 132S1 1158 7,79 6,6 3,09 200 300 85,8 87,6 87,5 0,67 0,77 0,82 1,15 0,04710 73

6 4,5 132S2 1163 9,47 6,5 3,69 200 320 85,8 87,5 87,5 0,66 0,76 0,81 1,15 0,05550 79

7,5 5,5 132M1 1176 12,4 5,6 4,57 170 260 87,0 87,8 88,0 0,65 0,74 0,77 1,15 0,06060 80

10 7,5 132M2 1172 16,4 6,0 6,11 190 270 86,6 88,3 88,5 0,65 0,74 0,77 1,15 0,07070 88

12,5 9,2 160M1 1175 20,2 6,0 7,62 230 300 87,1 88,5 88,5 0,64 0,74 0,78 1,15 0,13040 146

15 11 160M2 1176 23,8 7,1 9,13 280 300 90,6 91,6 91,4 0,59 0,71 0,77 1,15 0,16500 146

20 15 160L 1173 32,2 6,5 12,2 270 290 88,8 90,1 90,2 0,62 0,72 0,77 1,15 0,19180 165

25 18,5 180L 1185 38,1 7,1 15,1 270 330 90,3 91,7 91,7 0,64 0,75 0,80 1,15 0,34900 225

30 22 200L1 1186 46,1 8,7 18,1 321 359 90,5 91,5 91,7 0,72 0,77 0,79 1,15 0,45168 238

40 30 200L2 1183 57,9 8,1 24,2 308 344 91,8 92,8 93,0 0,76 0,81 0,83 1,15 0,63646 305

50 37 225M 1187 73,4 6,2 30,2 216 289 91,8 92,8 93,0 0,75 0,80 0,82 1,15 0,83928 332

60 45 250S 1189 83,4 8,2 36,1 290 350 92,4 93,4 93,6 0,74 0,82 0,86 1,15 1,21500 415

75 55 250M 1189 104,0 8,2 45,2 300 350 92,9 93,9 94,0 0,75 0,83 0,86 1,15 1,40940 465

100 75 280S 1189 135,0 7,0 65,8 240 300 92,9 93,9 94,1 0,76 0,84 0,88 1,15 2,95429 675

125 90 280M 1190 167,0 7,3 82,1 200 280 92,9 93,9 94,1 0,77 0,85 0,89 1,15 3,28255 747

150 110 315S/M 1191 205,0 7,5 98,4 260 330 93,8 94,8 95,0 0,74 0,82 0,86 1,15 5,22319 1030

175 132 315S/M 1191 240,0 7,5 114,8 260 330 93,8 94,8 95,0 0,74 0,82 0,86 1,15 6,02118 1090

200 150 315S/M 1191 274,0 6,9 131,2 230 300 93,8 94,8 95,0 0,74 0,82 0,86 1,15 6,52899 1150

250 185 355M/L 1185 342,0 7,5 151,1 190 200 94,0 94,6 95,0 0,79 0,82 0,86 1,15 9,24160 1785

300 220 355M/L 1185 411,0 7,5 181,3 190 200 94,0 94,6 95,0 0,79 0,82 0,86 1,15 10,19430 1890

350 260 355M/L 1185 479,0 7,5 211,5 190 200 94,1 94,8 95,0 0,80 0,81 0,86 1,15 11,62340 1950

400 300 355M/L 1185 548,0 7,5 241,7 190 200 94,2 95,0 95,0 0,80 0,84 0,86 1,15 12,81430 2000

450 330 355M/L 1185 623,0 7,5 271,9 190 200 94,2 95,0 95,0 0,75 0,83 0,85 1,15 14,14140 2490

RENDIMENTO FATOR POTÊNCIA (cos Φ)

FS
GD²

(kgm²)

MASSA

(kg)

POTÊNCIA

CARCAÇA ROTAÇÃO

CORRENTE 380V CONJUGADO

cv kW In (A) Ip/In
Cn

(kgm)

Cp/Cn

(%)

Cm/Cn

(%)
50% 75% 100% 50% 75% 100%

0,25 0,18 LVS 80M 795 0,90 3,3 0,225 180 190 44,4 50,0 51,0 0,43 0,53 0,61 1,15 0,00180 16

0,33 0,25 LVS 80M 800 1,12 3,3 0,295 180 190 48,0 53,0 54,0 0,42 0,52 0,61 1,15 0,00210 17

0,50 0,37 LVS 90S 830 1,48 4,0 0,431 180 190 59,0 60,5 62,0 0,42 0,53 0,61 1,15 0,00300 24

0,75 0,55 LVS 90L 830 2,12 4,0 0,647 180 190 51,0 64,0 65,0 0,41 0,52 0,61 1,15 0,00400 26

1 0,75 90L 850 2,75 3,6 0,842 200 290 64,7 69,2 70,0 0,40 0,50 0,58 1,15 0,00580 29

1,5 1,1 100L 861 3,16 4,6 1,25 210 310 77,2 80,8 81,7 0,41 0,54 0,65 1,15 0,01290 40

2 1,5 112M 865 4,24 5,4 1,66 260 380 78,2 81,6 82,5 0,44 0,56 0,64 1,15 0,02730 57

3 2,2 132S 869 5,47 5,7 2,47 220 320 80,4 83,4 84,0 0,54 0,66 0,73 1,15 0,04720 73

4 3 132M 870 7,35 6,0 3,29 210 330 81,1 84,0 84,5 0,54 0,65 0,72 1,15 0,05400 79

5 3,7 132M 869 8,96 6,3 4,12 250 340 82,4 85,0 85,5 0,55 0,66 0,73 1,15 0,07090 91

6 4,5 160M 875 10,9 5,5 4,91 310 310 83,0 85,2 85,5 0,52 0,64 0,72 1,15 0,08440 116

7,5 5,5 160M 875 13,6 6,2 6,14 270 340 82,7 85,0 85,5 0,51 0,64 0,72 1,15 0,09980 116

10 7,5 160L 881 17,9 4,4 8,13 250 290 86,4 88,6 89,0 0,49 0,62 0,70 1,15 0,20720 173

12,5 9,2 180M 870 19,5 6,7 10,3 190 310 86,9 88,4 88,5 0,64 0,75 0,81 1,15 0,21330 165

15 11 180L 875 24,0 6,6 12,3 230 280 87,2 88,5 88,5 0,63 0,74 0,79 1,15 0,25200 184

20 15 180L 875 32,0 5,3 16,4 170 230 88,2 89,5 89,5 0,62 0,73 0,78 1,15 0,31020 206

25 18,5 200L 885 41,1 5,3 20,2 205 261 88,3 89,3 89,5 0,69 0,74 0,76 1,15 0,45168 244

30 22 225S 886 47,3 6,9 24,2 202 301 89,8 90,8 91,0 0,71 0,76 0,78 1,15 0,80571 335

40 30 225M 883 62,2 7,7 32,4 255 298 89,8 90,8 91,0 0,72 0,77 0,79 1,15 0,88964 343

50 37 250S 884 73,3 6,5 40,5 230 300 92,4 93,2 93,0 0,66 0,77 0,82 1,15 1,26360 423

60 45 250M 883 90,3 6,1 48,6 220 300 90,5 91,5 91,7 0,69 0,77 0,81 1,15 1,40940 470

75 55 280S 891 113,0 6,0 60,3 210 280 91,8 92,8 93,0 0,68 0,76 0,80 1,15 2,54397 617

100 75 280M 890 150,0 5,4 80,5 230 260 91,8 92,8 93,0 0,68 0,76 0,80 1,15 2,95429 688

125 90 315S/M 893 184,0 7,4 100,2 300 320 92,4 93,4 93,6 0,69 0,77 0,81 1,15 7,17230 1110

150 110 315S/M 893 221,0 6,7 120,3 230 300 92,4 93,4 93,6 0,69 0,77 0,81 1,15 8,19692 1180

175 132 355M/L 890 252,0 7,0 140,8 180 200 92,3 93,3 93,6 0,73 0,79 0,83 1,15 12,9419 1905

200 150 355M/L 890 288,0 7,0 160,9 180 200 92,3 93,3 93,6 0,73 0,80 0,83 1,15 13,3275 1985

250 185 355M/L 890 360,0 7,0 201,1 180 200 92,4 93,4 93,6 0,74 0,81 0,83 1,15 14,7879 2060

300 220 355M/L 890 460,0 7,0 241,3 180 200 91,8 93,1 93,6 0,67 0,76 0,78 1,15 15,4615 2410

350 260 355M/L 890 533,0 7,0 281,6 180 200 91,9 93,2 94,1 0,67 0,76 0,78 1,15 16,9801 2600

POTÊNCIA

CARCAÇA ROTAÇÃO

CORRENTE 380V CONJUGADO RENDIMENTO FATOR POTÊNCIA (cos Φ)

FS
GD²

(kgm²)

MASSA

(kg)

8 POLOS



Certificação

Desde o ano de 2000 produzimos Motores Elétricos no Brasil de baixa e média tensão com

tecnologia Americana MARATHON.

Os motores são produzidos de acordo com normas nacionais e internacionais IEC/ABNT/NEMA

em 2;4;6;8 polos, trifásicos e monofásicos de potências de 1/4 até 2000 CV com proteções

IP21/IP 23/IP 55.
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